
 



  



 



 



 



 



Zenit apre il 2018 con un Nuovo tipo di inchiostratore anilox con sleeves realizzate interamente 

in alluminio, Brevetto n°0001429383 

 

Gli obiettivi che hanno portato Zenit S.p.A.  a scegliere di realizzare alberi che abbiano la 

possibilità di montare sleeve INTERAMENTE in alluminio, rispetto alle Sleeve Anilox standard 

(Inchiostratori), sono quelli di: 

 Ridurre i costi di acquisto e sostituzione sleeve; 

 Aumentare la precisione, data la rigidezza di una sleeve composta unicamente da un 

materiale come l’alluminio; 

 Ridurre sensibilmente il peso della sleeve; 

 Ridurre l’impatto ambientale e i costi di smaltimento, evitando l’utilizzo di materiali 

polimerici compositi. 

Oltre agli obiettivi di miglioramento, fin da subito, Zenit S.p.A.  si è posta il vincolo di aver lo 

stesso metodo di sbloccaggio manica, l’utilizzo di aria compressa senza rimozione dell’albero; 

facendo ciò le macchine non richiederanno nessun tipo di aggiornamento o modifica. 

Questo progetto sviluppato da Antonino Gasparini (Socio e Direttore Industriale) e Marco Solari 

(Ingegnere Meccanico e Progettista), dopo prove e ottimizzazioni, ha portato ad un ottimo risultato, 

sia per quanto riguarda il costo, sia dal punto di vista della praticità di montaggio e smontaggio 

sleeve. 

Questa nuova tipologia di inchiostratore Anilox, Brevetto n°0001429383, è il frutto delle capacità e 

dell’esperienza di Zenit S.p.A., unitamente alle avanzate tecnologie meccaniche e informatiche di 

supporto, come macchine a 5 assi e software CAD/CAM. 

 



Zenit opens 2018 with a New type of anilox inking with sleeves made entirely of aluminium, 

patent n°0001429383 . 

 

The objectives that led Zenit S.p.A. to decide to make shafts that have the possibility of fitting 

sleeves that are ENTIRELY in aluminium, compared to the standard Anilox sleeves (Inking), 

are: 

 To reduce the costs of buying and replacing sleeves; 

 To increase accuracy, given the rigidity of a sleeve composed of only one material such as 

aluminium; 

 To reduce considerably the weight of the sleeve; 

 To reduce environmental impact and disposal costs, avoiding the use of composite polymeric 

materials. 

In addition to the improvement objectives, Zenit S.p.A. has placed a constraint of using the same 

method for unblocking the sleeve, that is, the use of compressed air without removing the shaft; by 

doing this, the machines will not require any kind of update or modification. 

This project developed by Antonino Gasparini (Partner and Industrial Manager) and Marco Solari 

(Mechanical Engineer and Designer), after tests and optimizations, has led to excellent results. The 

sleeve is both in terms of cost, both from the point of view of the practical assembly and 

disassembly of sleeves. 

This new type of Anilox inking machine, Patent n°0001429383, is the result of the skills and 

experience of Zenit S.p.A., together with advanced mechanical and IT technology support, for 

instance 5-axis machines and CAD / CAM software. 

 


