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+50%

MASSIMA EFFICACIA DI STALLONATURA
MASSIMO CONTROLLO OPERATIVO

MASSIMA PROTEZIONE DEL PNEUMATICO

TOP BEAD BREAKING PERFORMANCE
TOP OPERATIVE CONTROL

TYRE MAXIMUM PROTECTION

LIMITI DELLA STALLONATURA PNEUMATICA

DIAMETRO CILINDRI PNEUMATICI
generalmente a semplice o doppio effetto con diametro

mediamente da 186 - 200mm

PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE
per le norme CE max 10 bar (quasi mai ottenibile)

LIMITS OF PNEUMATIC BEAD BREAKING

PNEUMATIC CYLINDERS DIAMETER
The applied cylinders should have 186 - 200mm diameter
and can be single ord double acting effect

FEEDING AIR PRESSURE
In compliance with CE regulations, inlet pressure 
should be max 10 bar (which can be reached rarely)

S 40.3S 40.2S 40.1 S 30.1S 60.1

INNOVATIVO SISTEMA
BREVETTATO

INNOVATIVE PATENTED
DEVICE

POTENZA INFERIORE
lower power

DI POTENZA CONTROLLATA
controlled power

SEMPRE

®


