
Abbattitori di fuliggine a riciclo.

KKM 200/250-1000.
Abbattitori di Fuliggine,Fumi e Odori per Forni a Legna
Professionali di Pizzeria di grandezza maggiore e piccoli
Panifici.
Descrizione
Abbattitore di Fuliggine e Fumi ad Acqua con Sistema
a Ricircolo, progettati per risolvere le problematiche di
emissioni di fumi e polveri fuligginose con una resa
certificata del 98% delle polvere PM10, con il sistema
a ricircolo non vi sono consumi d'acqua continui ma
solo per evaporazione,trasformando i fumi neri in
vapore acqueo.
Diametro 200 / 250mm.
Progettato per forni a legna di pizzeria professionali di
grandezza maggiore e panifici con diametro di canna
fumaria da 200 o 250mm.
10 ugelli
L'abbattitore di fuliggine KKM 200/250 -1000 è dotato
di 10 ugelli nebulizzatori in acciaio inox, con una
performance e una resa di depurazione pari al 98%.
Tutta la produzione VTKFUL è realizzata in acciaio
inox AISI 316 di forte spessore 20/10” con saldatura
manuale con sistema TIG certificata con accessori



che assicurano una durata nel tempo.
Manutenzione ordinaria in tutta autonomia.
I nostri abbattitori di fuliggine utilizzano solo acqua
per depurare i fumi e fuliggine,senza pertanto la
sostituzione di componenti interni con manutenzione
ordinaria molto semplice è quindi Self Service.
Funzionamento a riciclo automatico d’acqua.
Il riciclo d’acqua avviene automaticamente con
l’ausilio di pompe completamente prodotte in Italia, il
consumo per la solo evaporazione sara’
automaticamente reinserito . Il sistema VTKFUL
garantisce riduce al minimo i consumi d’acqua con un
risparmio considerevole di gestione.
Rilevamento pressione di funzionamento mediante
manometri analogici.
CARATTERISTICHE TECNICHE:

DIMENSIONI (LxP.tot.xH).

1000x750x940

POMPA DA KW 1,1 -VOLT 220.

RAMPA IN ACCIAIO INOX CON 10 UGELLI INOX AD ALTA PRESSIONE.

INGRESSO ACQUA DI RETE 1/2” pollice.

SCARICO E TROPPO PIENO 1” pollice.

ACQUA CONTENUTA IN VASCA LT.150.

STRUTTURA IN ACCIAIO INOX SALDATO CON TIG.

PESO A VUOTO KG 85

PORTATA ARIA 700mch.
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